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Der ID IDENT 1500 Zutrittsleser kombiniert QR-/Barcode- und 
RFID-Technologie in einem Gerät. Er überzeugt durch seine schnel-
le Lesegeschwindigkeit, hohe Erkennungsrate und exzellente Kom-
patibilität. Dank der geringen Einbautiefe eignet er sich besonders 
für schwierige Einbausituationen.

Je nach Anforderung ist der Reader entweder als USB-HID oder 
als Ethernet verfügbar. Er kann RFID-Transponder, wie zum Bei-
spiel Karten, Keyfobs oder Armbänder, sowie alle gängigen 1D/2D-
Barcodes in gedruckter Form oder direkt vom Smartphone-Display 
lesen.

Mit dem zugehörigen „Config-Tool“ lässt sich der Reader umfang-
reich parametrieren.

Auf Wunsch kann der ID IDENT 1500 in Vereinzelungsanlagen der 
folgenden Serien integriert werden.

Zutrittsleser

ANWENDUNGEN

· Zutrittskontrolle

· Fitnessstudios

· Bäder / Thermen

· Unternehmen & Institutionen

· Kulturelle Einrichtungen, 
z.B Museen

FEATURES

· RFID und Barcode Reader in einem

· In Kombination mit unseren 
Drehsperren verwendbar

· Akustische und Optische 
Rückmeldung

· Umfangreiche  
Einstellungmöglichkeiten

· Liest RFID Transponder 
(MIFARE ® Classic z.B. Karten, Key-
fobs oder Armbänder)

PRODUKTBEZEICHNUNG

ID IDENT 1500

DIMENSIONEN
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ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN
Stromversorgung DC 5-15V / 155.9 mA

Stromverbrauch 800 mA

Lesegeschwindigkeit 30 ms

Lesebereich QR bis zu 10 cm / 3-6 cm RFID

Barcode Type

2D: 
QR Code, 
DataMatrix, 
PDF417
1D:
EAN-8/ -13, 
UPC-A/ -E, 
ISSN, 
ISBN, 
Codebar, 
Code 39/ 128, 
Interleaved 2 von 5, 
Industriell 2 von 5, 
Standard 2 von 5 

Status

Rotes Signallicht: 
arbeitsvorgang,
Grünes Signallicht:
erfolgreicher Leseprozess

Schnittstelle Ethernet

TECHNISCHE DATEN
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
Dimensionen 86 x 86 x 39mm

Material Scanner-Fenster: Gehärtetes Glas

Gehäuse Polycarbonat

SDK INFORMATIONEN
Unterstützte 
Betriebssysteme Windows (XP/7/8/10/11), Linux

UNTERSTÜTZTE STANDARDS / TAGS
RFID HF | NFC: 13.56 MHz

RFID Optionen
MIFARE Classic 1k,
MIFARE Classic 4k,
MIFARE Ultralight

NFC Optionen NFC Mobil

 VERSIONEN BESTELLCODES
ID IDENT 1500 - RFID / QR / Barcode Leser R-EA-ID1500-QR-HF-ET

BESTELLCODES

TOPEthernet  
6-Pin-Anschluss

PRODUKTBILDER


